
	 Caratteristiche tecniche

Smalto bicomponente acrilpoliuretanico lucido o opaco, non ingiallente, a base di pigmenti di alto pregio 
dispersi in veicolo acrilico, induritore isocianato alifatico. Dotato di elevata resistenza agli agenti chimici, alle 
soluzioni saline e all’esposizione in atmosfera industriale aggressiva e marina e particolarmente idoneo su 
supporti a bassa adesione. La particolare formulazione permette di realizzare tinte RAL anche per applicazione 
su grandi superfici di capannoni industriali. Per esterno. Per uso professionale. 

Proprietà principali:
•	 Elevata resistenza meccanica e chimica
•	 Non ingiallente
•	 Per supporti difficili

	 Descrizione

Classificazione UNI 8681 Pittura per strato di finitura, in soluzione, bicomponente, ad indurimento chimico
reattivo, lucida o opaca, poliuretanica con isocianato alifatico (B4.A.0-2.C.O.CB).

Aspetto del Film EN13300 Lucido ( > 60 gloss 60°) o Opaco (≤ 10 gloss 85°)

Spessore EN13300 Classe A, fine (< 100 μm) circa 60 micron in 2 mani

Spessore massimo applicabile n.p.

Adesione sul calcestruzzo  > 1,5 MPa

Peso specifico A+B CPX PROTECTOR pigmentato (A+B): 1200 ± 50 g/l
A+B CPX PROTECTOR trasparente (A+B): 1050 ± 50 g/l

Tipo di legante Poliuretanica con isocianato alifatico (UNI 8681: CB)

Contenuto solido Residuo secco del Bianco (A+B): 68 ± 2%

Pot Life Circa 3 ore

Rapporto di Catalisi (in peso) A : B = 3 : 1

Tempo d’essiccazione fuori polvere: 1 h

In profondità: 12 h

VOC Cat S/j: limite 500 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

	 Dati tecnici

Gamma colori Incolore e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color

Resa con l’applicazione di 2 mani: 14-4,5 mq/l 

Resa per confezione (15+5 l): 90 mq ca. La resa varia in base all’assorbimento del supporto.
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Diluizione Max 10% - Airless max 15% - Non utilizzare diluenti nitro

Diluibile con Diluente per Poliuretanici

Sovraverniciabilità Dopo 24 e non oltre le 36 ore con qualsiasi altro prodotto filmogeno.
Dopo le 36 ore è necessaria una accurata carteggiatura.

TIPO DI SUPPORTI: applicazioni industriali per verniciatura carpenteria, tralicci, palificazioni, serbatoi, leghe 
leggere, alluminio anodizzato, lamiera zincata. Applicazioni marine settore yachting. Vetro e vetrocemento, 
gel coat, vetroresina, cicli di vernicaiatura mono e bicomponenete, intonaci cementizi, cemento armato a vista, 
pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: tutti i supporti devono essere accuratamente preparati, accertandosi che 
siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli o quant’altro ne possa compromettere 
l’adesione. Dove necessario, rimuovere la pittura esistente. Superfici ferrose andranno messe a nudo, per 
quanto possibile, tramite sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura “metallo quasi bianco” 
grado Sa2 1/2 -3 della Svenks Standard Sis 055900. Successivamente sgrassare con diluente universale 
nitro. Superfici in legno già pitturate e/o verniciate si effettuerà una asportazione totale della pittura esistente 
per poi effettuare una stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature.
Calcestruzzo o cemento: tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura 
manuale e/o lavaggio con idropulitrice, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da 
disarmanti, oli o quant’altro ne possa compromettere l’adesione. Le pitture in fase di distacco o sfogliamento 
vanno accuratamente eliminate, eventualmente mediante
sabbiatura. Applicare una mano di Primer.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE: aggiungere il catalizzatore nello smalto acrilpoliuretanico come indicato nel 
rapporto di catalisi ed operare la diluizione. I due componenti vengono forniti in contenitori già pesati e pronti 
per la miscelazione: evitare tassativamente di fare la catalisi a volume con misurini, o peggio a occhio! I due 
componenti devono essere accuratamente e completamente miscelati. Nel caso di errata miscelazione il 
prodotto indurirà in modo anomalo pregiudicando le caratteristiche prestazionali. Di fronte ad un inconveniente 
del genere si deve asportare completamente il rivestimento e ricominciare il ciclo. Applicare a pennello o a 
rullo o apparecchiatura a spruzzo due o più mani di CPX PROTECTOR intervallate di 12 ore (max entro 36 ore). 
Nel caso di ambianti sommersi attendere almeno 7 giorni prima di fare il riempimento. Nell’utilizzo come 
antiscivolo occorre aggiungere, al prodotto già catalizzato, al momento dell’uso un 20% di sfere di vetro (Ø 
0,25 mm), miscelare accuratamente ed applicare a pennello tale quale o con un’aggiunta massima di un 10% 
di Diluente per Poliuretanici Si consiglia di mescolare saltuariamente durante l’applicazione.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE: pennello, rullo a pelo corto, airless.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Temperatura di applicazione: min 10°C max 35°C UR max 80% Il prodotto teme l’umidità’ nelle 8 ore successive 
all’applicazione.

	 Applicazione
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CONFEZIONI: 3+1 l – 0,750+0,250 l

CONSERVAZIONE. 
1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l’esposizione diretta al sole
Smaltire secondo le disposizioni locali.
Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

	 Immagazzinamento

La presente scheda tecnica è stata redatta con la supervisione dell’ufficio tecnico Risanarè® ed è parte integrante della documentazione 
di Formazione Risanarè®. L’ufficio tecnico Risanarè® è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, consulenze, aree 
test e quant’altro. Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere 
indicativo. I dati indicati sono suscettibili di modifiche conseguenti ai progressi delle ns. tecnologie produttive. L’applicazione è condotta al 
di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all’utilizzatore. La presente scheda tecnica sostituisce ed 
aggiorna le precedenti. Risanarè® s.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.
Cod. GM 0318

Risanaré® s.r.l.
Via Cavina, 18 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Tel. 0541 810183 - Fax 0541 812939
C.F. P.I. e Reg. Imp. 03265900401 - R.E.A. 293205
www.risana-re.com
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